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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | im. | Poszcz. | Razem
1/45100000-8 |Przygotowanie terenu pod budowe
11 Roboty rozbiérkowe i ziemne
1/KNR 4-01 Woykucie z muru kratek wentylacyjnych, drzwiczek szt.
d.1.]0354-13
1
parter
7+9 szt. 16.000
RAZEM 16.000
2|KNR 4-01 Wykucie z muru krat drzwiowych o powierzchni do 2 m2 szt.
d.1.]0354-09
1
parter
<1/1-1,00*2,00 m>1 szt. 1.000
<1/10 - 1,00*2,00 m>1 szt. 1.000
<1/13 - 1,00*2,00 m>1 szt. 1.000
RAZEM 3.000
3/KNR 4-01 Woykucie z muru o$cieznic drzwiowych i okiennych o powierzchni do 2 m2 szt.
d.1.]0354-04
1
parter
<1/1-1,00*2,00 m>1 szt. 1.000
<1/1-1/2 - 0,90*2,00 m>1 szt. 1.000
<1/2 - 0,80*2,00 m>1 szt. 1.000
<1/2-1/3 - 0,90*2,00 m>1 szt. 1.000
<1/2-1/8 - 0,90*2,00 m>1 szt. 1.000
<1/2-1/9 - 0,90*2,00 m>1 szt. 1.000
<1/2-1/11 - 0,90*2,00 m>1 szt. 1.000
<1/3 - 0,80*2,00 m>1+1 szt. 2.000
<1/3-1/4 - 0,80*2,00 m>1 szt. 1.000
<1/3-1/5 - 0,80*2,00 m>1 szt. 1.000
<1/3-1/6 - 0,60*2,00 m>1 szt. 1.000
<1/3-1/7 - 0,80*2,00 m>1 szt. 1.000
<1/6 - 0,60*2,00 m>1 szt. 1.000
<1/9-1/10 - 0,80*2,00 m>1 szt. 1.000
<1/9-1/11 - 0,90*2,00 m>1 szt. 1.000
<1/10 - 1,00*2,00 m>1 szt. 1.000
<1/11-1/12 - 1,00*2,00 m>1 szt. 1.000
<1/11-1/14 - 0,70*2,00 m>1 szt. 1.000
<1/11-1/15 - 0,80*2,00 m>1 szt. 1.000
<1/11-1/17 - 0,80*2,00 m>1 szt. 1.000
<1/12-1/13 - 0,70*2,00 m>1 szt. 1.000
<1/13 - 0,80*2,00 m>1 szt. 1.000
<1/13-1,00*2,00 m>1 szt. 1.000
<1/13-1/14 - 0,70*2,00 m>1 szt. 1.000
<1/14 -1,00*1,15 m>1 szt. 1.000
<1/15-1,00*1,15 m>1 szt. 1.000
<1/15-0,90*2,00 m>1 szt. 1.000
<1/15 - 37 - 0,90*2,00 m>1 szt. 1.000
<1/15-1/16 - 0,80*2,00 m>1 szt. 1.000
RAZEM 30.000
4 |KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic drzwiowych i okiennych o powierzchni do 1 m2 szt.
d.1.]0354-03
1
parter
<1/2 - 0,60*0,60 m>1 szt. 1.000
<1/2-1/8 - 0,50*2,00 m>1 szt. 1.000
<1/15 - 1,30%0,40 m>3 szt. 3.000
<1/16 - 0,80*0,40 m>1 szt. 1.000
<1/17 - 1,30*0,40 m>2 szt. 2.000
RAZEM 8.000
5/KNR 4-01 Woykucie z muru podokiennikéw betonowych z lastryko m
d.1.]0354-12
1
parter
<1/1>0.75 m 0.750
<1/2>0.75*2 m 1.500
<1/9>2.56 m 2.560
<1/11>2.56*3 m 7.680
<1/12>2.56 m 2.560
<1/14>0.91 m 0.910
RAZEM 15.960
6|KNR 2-02 Zabudowa drewniana do likwidacji (Ri S *0,3) m2
d.1.]1021-03
1|pozycja za-
stepcza
parter
<1/2 - hol>1.76*2.98 m?2 5.245
RAZEM 5.245
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7|KNR 4-01 Demontaz balustrad schodowych szt.prz
d.1./1306-01 ec.
1
23+8 szt.prz 31.000
ec.
RAZEM 31.000
8|/KNR 4-01 Demontaz naroznikéw stalowych w $cianach wys. 1,50 m (R *0,3) szt.
d.1.]0322-03
1|pozycja za-
stepcza
27 szt. 27.000
RAZEM 27.000
9|KNR 4-01 Rozebranie $cianki z cegiet o grubosci 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wa-  |m?2
d.1./0348-03 piennej
1
parter
<1/5-1/6>3.54*1/2*(3.73+0.02+3.73+0.02-0.50)-0.80*2.00 m?2 10.790
<1/3-1/6>1.76%(3.73+0.02-0.25)-0.60*2.00 m?2 4.960
<1/6>1.76*(3.73+0.02)-0.60*2.00 m?2 5.400
<1/3>3.54*1/2%(3.73+0.02+3.73+0.02-0.50)-0.80*2.00 m?2 10.790
<1/13>1.37*1/2%(3.73+0.02-0.25+3.73+0.02-0.50)-0.80*2.00 m?2 3.024
<1/9 - pr6g>0.90*0.12 m?2 0.108
RAZEM 35.072
10|KNR 4-01 Rozebranie $cianki z cegiet o grubosci 1/4 ceg. na zaprawie cementowo-wa-  |m?2
d.1.|0348-02 piennej
1
parter - $cianki do pdzniejszego odtworzenia
<1/2-1/8>1.65%(2.98+0.02) -0.90*2.00 m?2 3.150
<1/10>1.76*(3.73+0.02) m?2 6.600
<1/11>(0.90+1.20-0.08)*(2.98+0.25+0.02) m?2 6.565
parter
<1/2>(1.37+1.68+0.05)*(2.98+0.02)-0.80*2.00 m?2 7.700
<1/15>3.00*1/2%(3.73+0.02+3.73+0.02-0.50)-0.90*2.00 m?2 8.700
<luksfery w pom. 1/11, 1/17, 1/16>5.61*1.00 m?2 5.610
RAZEM 38.325
11|KNR 4-01 Rozbidrka cokolikdw lastrico m
d.1.]0808-08
1
parter
<1/1>1.49+1.30+1.49+1.30-1.00-0.90 m 3.680
<1/2>1.83+1.86+1.76+3.81+1.62+3.81+2.32+3.28+2.24-0.90*4-0.50-0.80+2.58 |m 20.210
RAZEM 23.890
12|KNR 4-01 Rozebranie wykfadziny $ciennej z ptytek m2
d.1.]0819-15
1
parter
<1/5>(1.76+2.27+1.76+1.00*2-0.80)*2.00 m?2 13.980
<1/6>1.76*2.00 m?2 3.520
<1/9>(4.24+1.9+1.36+1.35+2.88+3.25-0.80-0.90*2)*2.00 m?2 24.760
<1/10>(1.37+0.10+1.14+1.66+2.51-0.80-1.00)*2.00 m?2 9.960
<1/11>(7.74+3.64+1.65+6.91+9.39+3.38+2.11+0.16+2.11+3.37+1.99+0.42+ |m2 94.160
1.99+3.22+0.43+0.55+0.43+0.55+0.56+0.51+0.56+0.51-0.90*2-0.80*2-0.70-
1.00)*2.00
<1/12>(1.8+0.04+1.14+3.46+2.94+3.42-1.00-0.70)*2.00 m?2 22.200
<1/13>(1.45+1.00+0.02+2.46+1.37+2.46+0.06+1.00-0.70*2-1.00)*2.00 m?2 14.840
<1/14i 1/15>(1.46+0.30+0.38+0.30+2.51+0.20+0.60+1.52+3.00+4.78+3.48+ |m?2 53.680
1.60+0.48+0.06+0.60+1.66+4.35+3.46-0.70*2-0.80*2-0.90)*2.00
<1/16>(3.00+2.09+3.00+2.09+0.28*2-0.80)*2.00 m?2 19.880
<1/17>(2.72+0.85+0.28+2.55+3.00+3.40-0.80)*2.00 m?2 24.000
RAZEM 280.980
13|KNR 4-01 Zerwanie posadzek lub okfadzin z masy lastrykowej m2
d.1./0807-04
1
parter
<1/1>1.92 m?2 1.920
<1/2>2.26*3.26-1.20*1.20+1.05*2.58 m?2 8.637
<1/3>9.05 m?2 9.050
RAZEM 19.607
14|KNR 4-01 Rozebranie posadzki z ptytek na zaprawie cementowe;j m2
d.1.]0811-07
1
parter
<1/2>14.30 m?2 14.300
<1/5>5.60 m?2 5.600
<1/6>1.26 m?2 1.260
<1/8>5.40 m?2 5.400
<1/9>11.90 m?2 11.900
<1/10>4.50 m?2 4.500
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<1/11>89.15 m?2 89.150
<1/12>10.00 m?2 10.000
<1/13>4.85 m?2 4.850
<1/14>14.39 m?2 14.390
<1/15>15.10 m?2 15.100
<1/17>9.95 m?2 9.950
RAZEM 186.400
15|KNR 4-01 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m2
d.1./0818-05
1
parter
<1/3>9.05 m?2 9.050
<1/4>16.15 m?2 16.150
<1/7>9.15 m?2 9.150
<1/16>6.27 m?2 6.270
RAZEM 40.620
16|KNR 4-01 Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 1/4 ceg. na zaprawie cemen- |m2
d.1./0329-01 towo-wapiennej dla otworéw drzwiowych i okiennych
1
parter
<1/13-1/14>(1.00-0.70)*2.05 m?2 0.615
<1/11-1/17>0.30*2.05 m?2 0.615
<1/11-1/16>0.90*2.05 m?2 1.845
<1/11-1/15>(1.10-0.80)*2.05 m?2 0.615
RAZEM 3.690
17|KNR 4-01 Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 1/2 ceg. na zaprawie cemen- |m2
d.1./0329-02 towo-wapiennej dla otworéw drzwiowych i okiennych
1
parter
<1/1-1/2>(1.00-0.90)*2.05 m?2 0.205
<1/2-1/9>(1.00-0.90)*2.05 m?2 0.205
<1/2-1/11>(1.10-0.90)*2.05 m?2 0.410
<1/2-1/8>(1.00-0.80)*2.05 m?2 0.410
<1/3-1/7>(1.00-0.80)*2.05 m?2 0.410
<1/3-1/4>(1.00-0.80)*2.05 m?2 0.410
<1/11-1/12>0.58*2.05 m?2 1.189
<1/12-1/13>(1.00-0.70)*2.05 m?2 0.615
<1/15-37.>(1.00-0.90)*2.05 m?2 0.205
RAZEM 4.059
18 |KNR 4-01 Woykucie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci ponad 1/2 ceg. na zaprawie |m3
d.1.]0329-03 cementowo-wapiennej dla otworéw drzwiowych i okiennych
1
parter
<1/10>1.00%(2.60-2.05)*0.38 m3 0.209
<1/1>1.00*(2.60-2.05)*0.38 m3 0.209
<1/2-1/3>(1.10-0.90)*2.05*0.56 m3 0.230
<1/13>1.00*(2.60-2.05)*0.38 m3 0.209
<1/13>0.40%0.20*0.38 m3 0.030
<1/12>0.315"2*0.38 m3 0.038
RAZEM 0.925
19|KNR 4-01 Podstemplowania zagrozonych stropéw bez deskowania m
d.1.]0422-02
1
<NP1>2.00*2*2 m 8.000
<NP2>2.00*2*3 m 12.000
RAZEM 20.000
20|KNR 4-01 Wykucie bruzd poziomych 1/4x1 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie cemen- |m
d.1./0336-02 towo-wapiennej dla osadzenia nadprozy
1
<NP3>1.50*10 m 15.000
<NP4>1.50*6 m 9.000
RAZEM 24.000
21|KNR 4-01 Woykucie bruzd poziomych 1x1 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie cemento- |m
d.1./0336-07 wo-wapiennej dla osadzenia nadprozy
1
<NP1>1.50*2*2 m 6.000
<NP2>1.50*2*3 m 9.000
RAZEM 15.000
22|KNR 4-01 Rozebranie podstemplowania zagrozonych stropéw bez deskowania m
d.1.]0422-06
1
poz.19 m 20.000
RAZEM 20.000
23|KNR 4-01 Przebicie otworéw o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu zwirowe- |[szt.
d.1./0208-02 go o grubosci do 20 cm - pod projektowane wywiewki kanalizacyjne na dachu
1
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
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24 |KNR 4-01 Usunigcie z budynku gruzu m3
d.1./0106-04
1
p0z.3*2.00*0.05+p0z.4*1.00*0.05+p0z.5*0.07*0.30+p0z.6*0.10+p0z.9*0.15+ |m3 30.892
poz.10*0.09+p0z.11*0.04+p0z.12*0.02+poz.13*0.04+poz.14*0.02+poz.15*
0.01+p0z.16*0.09+poz.17*0.15+p0z.18+p0z.20*0.09*0.25+p0z.21*0.25*0.25+
(poz.68+p0z.69)*0.025
RAZEM 30.892
25|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego na odlegtos¢ 10 km m3
d.1./0108-11
1/0108-12
poz.24 m3 30.892
RAZEM 30.892
26 |KNR 4-01 Przemurowanie przewoddéw kominowych - sprawdzenie przewodéw m
d.1.]0310-05
1
3.98*21 m 83.580
RAZEM 83.580
27 |KNR 4-01 Przemurowanie przewoddw kominowych - odgruzowanie przewoddéw celem m
d.1./0310-06 udroznienia
1
poz.26*50% m 41.790
RAZEM 41.790
2/45200000-9 |Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich czesci oraz roboty
w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej
21 Roboty murowe
28 |KNR 4-01 Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie cemen- |m3
d.2./0304-04 towej cegtami
1
parter
<1/9-1/11>0.90*0.90*0.43 m3 0.348
RAZEM 0.348
29|KNR 4-01 Uzupetnienie $cianek z cegiet o grubosci 1/4 ceg. lub zamurowanie otworéw w |m?2
d.2./0303-01 $cianach na zaprawie cementowo-wapiennej
1
parter
<1/11-1/14>0.70*2.00 m?2 1.400
<1/15-1/16>0.80*2.00 m?2 1.600
RAZEM 3.000
30|KNR 4-01 Uzupetnienie $cianek z cegiet o grubosci 1/2 ceg. lub zamurowanie otworéw w |m?2
d.2./0303-02 $cianach na zaprawie cementowo-wapiennej
1
parter
<1/9-1/10>0.80*2.00 m?2 1.600
<1/3-1/5>0.80*2.00 m?2 1.600
<1/11-1/12>0.58*2.00 m?2 1.160
<1/15>1.30*0.40*3 m?2 1.560
<1/16>0.80*0.40*1 m?2 0.320
<1/17>1.30*0.40*2 m?2 1.040
RAZEM 7.280
31|KNR 2-02 Scianki dziatowe petne zbrojone grubosci 1/4 ceg. m2
d.2./0120-01
1/0120-09
parter
Scianki do odtworzenia po wbudowaniu kanatéw wentylacyjnych
<1/2-1/8>1.65%(2.98+0.02) -0.90*2.00 m?2 3.150
<1/10>1.76*(3.73+0.02) m?2 6.600
<1/11>(0.90+1.20-0.08)*(2.98+0.25+0.02) m?2 6.565
A (sumaczesciowa) ] e
m?2 16.315
Scianki do odtworzenia po wykuciu luksferéw
<luksfery w pom. 1/11, 1/17, 1/16>5.61*1.00 m?2 5.610
B (suma czgsciowa) ] e
m?2 5.610
RAZEM 21.925
32|KNR 2-02 Scianki dziatowe z ptytek gazobetonowych grubosci 12 cm m2
d.2.10121-03
1
parter
<1/6>[(1.44+2.39)*1/2*(3.73+0.02+3.73+0.02-0.25)+(1.32+1.05)*2.30]-(1.00+ |m?2 15.440
0.90)*2.05
RAZEM 15.440
33|KNR 9-10 Utozenie nadprozy zespolonych w otworach typ L-19 m
d.2./0163-05
1
<NP1>1.50"4*2 m 12.000
<NP2>1.50*4*3 m 18.000
<NP3>1.50*1*10 m 15.000
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<NP4>1.50*1*6 m 9.000
RAZEM 54.000
34|KNR K-01 Woypetnienie wraz z ubiciem szczeliny pomiedzy nadprozem a $ciang, zaprawg |dm3
d.2./0106-02 szybkowigzacg badz betonem
1
(poz.20-3<nadprozy w nowych $cianach>)*10*1.20*0.05 dm3 12.600
poz.21*10*2.50*0.05 dm3 18.750
RAZEM 31.350
35|KNR 4-01 Umocowanie siatki 'Rabitza' na stopkach belek m
d.2./0703-03
1
poz.20+poz.21 m 39.000
RAZEM 39.000
36 |KNR 4-01 Woypetnienie oczek siatki cieto-ciggnionej na scianach i stropach zaprawg ce- |m2
d.2.|0704-03 mentowg
1
poz.20*(0.12+0.25*2)+p0z.21/2*(0.43+0.25*2) m?2 21.855
RAZEM 21.855
2.2 Roboty remontowe pokrycia dachu
37 |KNR 0-21 Slepa podtoga z ptyt widrowych gr. 22 mm - zaslepienie otworéw po istniejg-  |m2
d.2.|4007-03 cych wyrzutniach powietrza i wywiewkach
2
0.50*0.50*2 m?2 0.500
0.30*0.30*4 m?2 0.360
RAZEM 0.860
38|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej poziome z ptyt uktada- |m2
d.2./0613-03 nych na sucho - jedna warstwa gr. 5 cm
2
poz.37 m2 0.860
RAZEM 0.860
39|KNR 9-14 Obrébki dekarskie dwuwarstwowe o powierzchni ponad 1,0 m2 obrabianej po- |m?2
d.2./0302-03 wierzchni wykonane papg termozgrzewalng
2
poz.37 m2 0.860
RAZEM 0.860
3/45300000-0 |Roboty instalacyjne w budynkach
31 Stolarka i Slusarka
40|KNR 0-19 Montaz okien aluminiowych podawczych o pow. do 1.5 m2 oszklonych na bu- |m?2
d.3./1024-02 dowie zgodne z opisem Zestawienia Slusarki okiennej (rys. nr 12)
1|pozycja za-
stepcza
<01>1.00*1.15*2 m?2 2.300
<02>0.90%1.15*1 m?2 1.035
RAZEM 3.335
41/KNR 0-19 Montaz okien aluminiowych o pow. do 1.0 m2 oszklonych na budowie zgodne |m?2
d.3./1024-01 z opisem Zestawienia $lusarki okiennej (rys. nr 12)
1|pozycja za-
stepcza
<03>0.60"0.60*1 m?2 0.360
RAZEM 0.360
42|KNR 0-19 Montaz drzwi aluminiowych jednoskrzydtowych oszklonych na budowie zgodne |m?2
d.3./1024-06 z opisem Zestawienia $lusarki drzwiowej (rys. nr 13)
1
<Dz1>1.00*2.60*3 m?2 7.800
RAZEM 7.800
43|KNNR 2 Montaz oscieznic drewnianych zgodnych z opisem Zestawienia $lusarki m2
d.3./1104-02 drzwiowej (rys. nr 13)
1
<Dw1>1.00*2.05*9 m?2 18.450
<Dw2>1.10*2.05*2 m?2 4.510
<Dw3>0.90*2.05*1 m?2 1.845
<Dw4>1.00*2.05*1 m?2 2.050
<Dw5>0.90*2.05*1 m?2 1.845
RAZEM 28.700
44|KNNR 2 Montaz skrzydet drzwiowych wewnetrznych petnych fabrycznie wykonczonych |m?2
d.3./1103-01 zgodnych z opisem Zestawienia s$lusarki drzwiowej (rys. nr 13)
1
<Dw1>0.90*2.00*9 m?2 16.200
<Dw2>1.00*2.00*2 m?2 4.000
<Dw3>0.80*2.00*1 m?2 1.600
<Dw4>0.90*2.00*1 m?2 1.800
<Dw5>0.80*2.00*1 m?2 1.600
RAZEM 25.200
45|NNRNKB (z.Il) Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikdw z konglomeratu grub. 3 cm |szt
d.3./202 0161-01 |o dt do 1 m - kolor jasnoszary
1
A (obliczenia pomocnicze) 3.160
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4 szt 4.000
RAZEM 4.000
46 [NNRNKB (z.I) Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw z konglomeratu grub. 3 cm |szt
d.3.1202 0161-01 |o df ponad 1,00 m - kolor jasnoszary
1
A (obliczenia pomocnicze) 12.800
5 szt 5.000
RAZEM 5.000
47|KNR 2-02 Balustrady schodowe z pretéw stalowych malowanych farbg chlorokauczuko- |m
d.3.|1207-06 wa osadzone i zabetonowane w co trzecim stopniu jednoptaszczyznowe
1
(1.53+1.10+1.25)/2*3+2.19 m 8.010
RAZEM 8.010
48|KNR 2-02 Woycieraczki do obuwia systemowa o wym. 80x60 cm szt.
d.3./1219-03
1|pozycja za-
stepcza
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
49/KNR 2-02 Narozniki z katownika 40x40x5 mm ze stali nierdzewnej m
d.3.]1217-03
1
2.05*(7+31) m 77.900
RAZEM 77.900
50|KNR 2-02 Kratki wentylacyjne, osadzone w $cianach o powierzchni elementu do 0,1 m2 |szt.
d.3./1215-01
1
9 szt. 9.000
RAZEM 9.000
51|KNNR 7 Mocowanie listew maskujgcych podtogowych w miejscach potgczen i dylatacji |m
d.3./0507-04
1|analogia
poz.66 m 21.979
RAZEM 21.979
4/45400000-1 |Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych
41 Podtogi i posadzki
52|KNR 4-01 Uzupetnienie posadzki cementowej o powierzchni 1.0-5.0 m2 w jednym miejs- |m2
d.4./0803-01 cu z zatarciem na ostro w miejscach likwidowanych scian
1
parter
<1/5-1/6>3.54*0.25 m?2 0.885
<1/3-1/6>1.76*0.25 m?2 0.440
<1/6>1.76*0.25 m?2 0.440
<1/3>3.54*0.25 m?2 0.885
<1/13>1.37*0.25 m?2 0.343
<1/2>(1.37+1.68+0.05)*0.25 m?2 0.775
<1/15>3.00*0.25 m?2 0.750
RAZEM 4.518
53|ZKNR C-2  |Przygotowanie podtoza. Czyszczenie powierzchni betonu m2
d.4./0801-01
1
parter
<1/1>1.92 m?2 1.920
<1/2>14.30 m?2 14.300
<1/3>9.05 m?2 9.050
<1/4>16.15 m?2 16.150
<1/5>5.60 m?2 5.600
<1/6>1.26 m?2 1.260
<1/8>5.40 m?2 5.400
<1/9>11.90 m?2 11.900
<1/10>4.50 m?2 4.500
<1/11>89.15 m?2 89.150
<1/12>10.00 m?2 10.000
<1/13>4.85 m?2 4.850
<1/14>14.39 m?2 14.390
<1/15>15.10 m?2 15.100
<1/16>6.27 m?2 6.270
<1/17>9.95 m?2 9.950
RAZEM 219.790
54|ZKNR C-2  |Reprofilacja podioza. Wykonanie warstwy kontaktowej na konstrukcji betono-  |m2
d.4./0808-01 wej z betonu do B 15 - pow. pozioma
1
poz.53 m?2 219.790
RAZEM 219.790
55|ZKNR C-2 |Reprofilacja poditoza. Reczne wypetnienie ubytkéw o gtebokosci 5-30 mm w dm3
d.4./0809-01 betonie klasy do B 15 - pow. pozioma
1
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poz.53 dm3 219.790
RAZEM 219.790
56|ZKNR C-2 | Gruntowanie przygotowanego podtoza mineralnego chtonnego m2
d.4./0603-04
1
poz.53 m?2 219.790
RAZEM 219.790
57|ZKNR C-2 | Wykonywanie posadzek samopoziomujgcych i rozlewnych na przygotowanym |m2
d.4./0605-04 podtozu o gr. 10-15 mm
1
poz.53 m?2 219.790
RAZEM 219.790
58 NNRNKB (z.VI1) Posadzki wielobarwne z ptytek kamionkowych GRES antyposlizgowych |m?2
d.4.1202 2808-05 |0 wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o gr. warstwy 5 mm
1
parter
<1/1>1.92 m?2 1.920
<1/3>9.05 m?2 9.050
<1/8>5.40 m?2 5.400
RAZEM 16.370
59 INNRNKB (z.VI1) Posadzki wielobarwne z ptytek kamionkowych GRES o wym. 29,8x29, |m?2
d.4./202 2808-05 |8x0,9 cm na zaprawie klejowej o gr. warstwy 5 mm
1
parter
<1/2>14.30 m?2 14.300
<1/9>11.90 m?2 11.900
<1/10>4.50 m?2 4.500
<1/11>89.15 m?2 89.150
<1/12>10.00 m?2 10.000
<1/13>4.85 m?2 4.850
<1/14>14.39 m?2 14.390
<1/15>15.10 m?2 15.100
<1/16>6.27 m?2 6.270
<1/17>9.95 m?2 9.950
RAZEM 180.410
60 |KNR AT-23 |Oktadziny podtogowe z ptytek z kamieni sztucznych antyposlizgowych o regu- |m2
d.4.|0206-07 larnych ksztattach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; ptytki o wymiarach
1 59,3x59,3x1 cm
parter
<1/5>5.60 m?2 5.600
<1/6>1.26 m?2 1.260
RAZEM 6.860
61|KNR-W 2-02 | Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych gr. 3 mm, rulonowe z powtokg m2
d.4.|1123-01 przeciwgrzybiczng i antybakteryjna, z wywinieciem na $ciany
1
parter
<1/4>16.15*1.1 m?2 17.765
RAZEM 17.765
62 |KNR-W 2-02 | Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wyktadzin rulono- m2
d.4./1123-04 wych
1
poz.61 m2 17.765
RAZEM 17.765
63 |KNR AT-40 |lzolacje na powierzchni poziomej z polimerowej masy uszczelniajgcej (foliiw  |m2
d.4./0413-03 ptynie) wykonywane recznie - natozenie dwéch warstw
1
parter
<1/5>5.60 m?2 5.600
<1/6>1.26 m?2 1.260
<1/9>11.90 m?2 11.900
<1/10>4.50 m?2 4.500
<1/11>89.15 m?2 89.150
<1/12>10.00 m?2 10.000
<1/14>14.39 m?2 14.390
<1/15>15.10 m?2 15.100
<1/16>6.27 m?2 6.270
<1/17>9.95 m?2 9.950
RAZEM 168.120
64 INNRNKB (z.VI1) Okfadziny schoddéw z ptytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na |m?2
d.4.1202 2810-05 |zaprawie klejowej o gr. warstwy 5 mm - plytki ryflowane
1
<1/2>2.26*3.26-1.20*1.20+1.05*2.58 m?2 8.637
RAZEM 8.637
65 |NNRNKB (z.VI1) Cokoliki z ptytek kamionkowych GRES na zaprawie klejowe;j m
d.4.]202 2809-02
1
parter
<1/1>(1.49+1.30)*2 m 5.580
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
<1/2>(5.7+3.28+3.80)*2 m 25.560
<1/3>(3.54+4.80)*2 m 16.680
<1/13>(1.37+3.46)*2 m 9.660

RAZEM 57.480
66 |[KNR AT-23 |Obsadzenie kompletnego profilu dylatacyjnego w zaprawie klejowej cienkowar- |m
d.4./0102-01 stwowej - przyjeto 10% powierzchni posadzek
1
(p0z.53)*10% m 21.979
RAZEM 21.979
67 |KNR AT-23 |Wypetnienie szczeliny dylatacyjnej elastyczng jednosktadnikowa masg spoinu- |m
d.4./0102-06 jaca wraz ze sznurem dylatacyjnym przy szerokosci spoiny 6 mm
1
poz.66 m 21.979
RAZEM 21.979
4.2 Roboty tynkarskie i oktadzinowe
68 |KNR 4-01 Uzupetnienie tynkow zwyktych wewnetrznych kat. |1l z zaprawy cementowo- m2
d.4./0711-03 wapiennej na $cianach na podtozu z cegly
2
A (obliczenia pomocnicze) 882.702
poz.A*10% m?2 88.270
parter - w miejscach likwidowanych $cian
<1/5-1/6>(3.73+0.02+3.73+0.02-0.50)*0.25 m2 1.750
<1/3>(3.73+0.02+3.73+0.02-0.50)*0.25 m2 1.750
<1/13>(3.73+0.02-0.25+3.73+0.02-0.50)*0.25 m2 1.688
<1/2>((2.98+0.02)*2)*0.25 m?2 1.500
<1/15>(3.73+0.02+3.73+0.02-0.50)*0.25 m?2 1.750
RAZEM 96.708
69 |KNR 4-01 Uzupetnienie tynkow zwyktych wewnetrznych kat. |1l z zaprawy cementowo- m2
d.4./0711-21 wapiennej na stropach
2
A (obliczenia pomocnicze) 221.991
poz.A*10% m?2 22.199
parter - w miejscach likwidowanych $cian
<1/5-1/6>3.54*0.25 m?2 0.885
<1/3-1/6>1.76*0.25 m2 0.440
<1/6>1.76*0.25 m?2 0.440
<1/3>3.54*0.25 m2 0.885
<1/13>1.37*0.25 m?2 0.343
<1/2>(1.37+1.68+0.05)*0.25 m?2 0.775
<1/15>3.00*0.25 m?2 0.750
RAZEM 26.717
70|/ZKNR C-2  |Zatopienie jednej warstwy siatki na $cianach i stupkach m2
d.4./0105-07
2
poz.68 m2 96.708
RAZEM 96.708
71|/ZKNR C-2  |Zatopienie jednej warstwy siatki na sufitach i belkach m2
d.4./0105-08
2
poz.69 m2 26.717
RAZEM 26.717
72|KNR 2-02 Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane mechanicznie na $cianach i stu- |m2
d.4./0801-02 pach
2
poz.28/0.43*2+p0z.29*2+poz.30*2+poz.31A*1+poz.31B*2+poz.32*2 m?2 80.594
RAZEM 80.594
73|KNR 4-01 Przecieranie istniejgcych tynkéw wewnetrznych z zeskrobaniem farby na $cia- |m2
d.4./0713-01 nach
2

parter

<1/1>(1.49+1.30)*2*1/2%(3.73+0.02+2.98+0.02) m?2 18.833
<1/2>(5.7+3.28+3.80)*2*1/2*(3.73+0.02+2.98+0.02) m?2 86.265
<1/3>(3.54+4.80)*2*1/2%(3.73+0.02+2.98+0.02) m?2 56.295
<1/4>(3.63+4.44)*2*1/2*(3.73+0.02+2.98+0.02) m?2 54.473
<1/5>(3.20+2.27+1.00)*2*1/2%(3.73+0.02+2.98+0.02) m?2 43.673
<1/6>(1.05+1.20)*2*1/2*(3.73+0.02+2.98+0.02) m?2 15.188
<1/8>(1.67+3.29)*2*1/2%(3.73+0.02+2.98+0.02) m?2 33.480
<1/9>(3.25+4.24)*2*1/2*(3.73+0.02+2.98+0.02) m?2 50.558
<1/10>(2.64+1.76)*2*1/2*(3.73+0.02+2.98+0.02) m?2 29.700
<1/11>(9.39+10.55+1.99+2.11+0.43+0.55+0.56+0.51)*2*1/2*(3.73+0.02+2.98+ |m2 176.108
0.02)

<1/12>(2.94+3.42)*2*1/2*(3.73+0.02+2.98+0.02) m?2 42.930
<1/13>(1.37+3.46)*2*1/2*(3.73+0.02+2.98+0.02) m?2 32.603
<1/14-1/15>(4.78+7.95+1.66+0.60+0.30+0.20)*2*1/2*(3.73+0.02+2.98+0.02) |m?2 104.558
<1/16>(3.00+2.09+0.28)*2*1/2*(3.73+0.02+2.98+0.02) m?2 36.248
<1/17>(3.00+3.40)*2*1/2*(3.73+0.02+2.98+0.02) m?2 43.200
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<od strony pom. 1/14 i 1/15>5.88*1/2*(3.73+0.02+2.98+0.02) m?2 19.845
<37.>11.48%1/2%(3.73+0.02+2.98+0.02) m?2 38.745
-(p0z.68+p0z.72) m2 -177.302

RAZEM 705.400
74 |KNR 4-01 Przecieranie istniejgcych tynkéw wewnetrznych z zeskrobaniem farby na stro- |m2
d.4./0713-02 pach, biegach i spocznikach
2

parter

<1/1>1.92*1.01<nachylenie> m2 1.939
<1/2>14.30%1.01<nachylenie> m2 14.443
<1/3>9.05*1.01<nachylenie> m2 9.141
<1/4>16.15*1.01<nachylenie> m2 16.312
<1/5>5.60*1.01<nachylenie> m2 5.656
<1/6>1.26*1.01<nachylenie> m2 1.273
<1/8>5.40*1.01<nachylenie> m2 5.454
<1/9>11.90*1.01<nachylenie> m2 12.019
<1/10>4.50*1.01<nachylenie> m?2 4.545
<1/11>89.15*1.01<nachylenie> m2 90.042
<1/12>10.00*1.01<nachylenie> m?2 10.100
<1/13>4.85*1.01<nachylenie> m2 4.899
<1/14>14.39*1.01<nachylenie> m?2 14.534
<1/15>15.10*1.01<nachylenie> m2 15.251
<1/16>6.27*1.01<nachylenie> m?2 6.333
<1/17>9.95*1.01<nachylenie> m2 10.050
-(poz.69) m?2 -26.717

RAZEM 195.274
75|KNR AT-40 |lzolacje na powierzchni pionowej z polimerowej masy uszczelniajgcej (foliw  |m2
d.4.|0413-01 ptynie) wykonywane recznie - natozenie dwdch warstw
2
poz.76+poz.77 m2 281.219
RAZEM 281.219
76| KNR AT-22 |Oktadziny $cienne z ptytek z kamieni sztucznych o regularnych ksztattach na |m2
d.4.|0204-07 zaprawie klejowej cienkowarstwowej; ptytki o wymiarach 30x60 cm
2
<1/5>(3.20+2.27+1.00)*2*2.05 m?2 26.527
<1/6>(1.05+1.20)*2*2.05 m?2 9.225
RAZEM 35.752
77|KNR AT-22 |Oktadziny $cienne z ptytek z kamieni sztucznych o regularnych ksztattach na |m2
d.4./0204-03 zaprawie klejowej cienkowarstwowej; ptytki o wymiarach 33x33 cm
2
<1/9>(3.25+4.24)*2*2.05 m?2 30.709
<1/10>(2.64+1.76)*2*2.05 m?2 18.040
<1/11>(9.39+10.55+1.99+2.11+0.43+0.55+0.56+0.51)*2*2.05 m?2 106.969
<1/14-1/15>(4.78+7.95+1.66+0.60+0.30+0.20)*2*2.05 m?2 63.509
<1/17>(3.00+3.40)*2*2.05 m?2 26.240
RAZEM 245.467
78|/ KNR AT-12 |Oktadziny $cian z ptyt gipsowo-kartonowych ponad ptytkami ceramicznymi na |m2
d.4./0101-01 wys. powyzej 2,05 m pojedyncze na zaprawie z kleju gipsowego (suche tynki)
2 na $cianach licujgc powierzchnie ptyty z ptytkami ceramicznymi
parter
<1/5>(3.20+2.27+1.00)*2*1/2*(3.73+0.02+2.98+0.02-2.05*2) m?2 17.146
<1/6>(1.05+1.20)*2*1/2*(3.73+0.02+2.98+0.02-2.05*2) m?2 5.963
<1/9>(3.25+4.24)*2*1/2%(3.73+0.02+2.98+0.02-2.05*2) m?2 19.849
<1/10>(2.64+1.76)*2*1/2*(3.73+0.02+2.98+0.02-2.05*2) m?2 11.660
<1/11>(9.39+10.55+1.99+2.11+0.43+0.55+0.56+0.51)*2*1/2*(3.73+0.02+2.98+ |m2 69.139
0.02-2.05*2)
<1/14-1/15>(4.78+7.95+1.66+0.60+0.30+0.20)*2*1/2*(3.73+0.02+2.98+0.02- |m?2 41.049
2.05*2)
<1/17>(3.00+3.40)*2*1/2*(3.73+0.02+2.98+0.02-2.05*2) m?2 16.960
RAZEM 181.766
79|KNR AT-22 |Obsadzenie kompletnego profilu dylatacyjnego w zaprawie klejowej cienkowar- |m
d.4./0105-01 stwowej - przyjeto 10% powierzchni $cian i sufitow
2
(p0z.68+p0z.69+p0z.72+p0z.73+p0z.74)*10% m 110.469
RAZEM 110.469
80|KNR AT-22 |Wypelnienie szczeliny dylatacyjnej elastyczng jednosktadnikowg masg spoinu- m
d.4./0105-06 jaca i sznurem dylatacyjnym przy szerokosci spoiny 6 mm
2
poz.79 m 110.469
RAZEM 110.469
4.3 Roboty malarskie
81|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami gruntujgcymi - powierzchnie pionowe |m?2
d.4.1202 1134-02
3
poz.82+p0z.83+p0z.84+p0z.85 m?2 823.474
RAZEM 823.474
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82|KNR 2-02 Wewnetrzne gtadzie gipsowe,dwuwarstwowe na scianach m2
d.4./0815-04
3
poz.72 m2 80.594
poz.73 m?2 705.400
-(p0z.76+p0z.77) m2 -281.219
RAZEM 504.775
83 |KNR 2-02 Wewnetrzne gtadzie gipsowe,dwuwarstwowe na sufitach m2
d.4./0815-06
3
poz.74 m?2 195.274
RAZEM 195.274
84 |KNR 2-02 Wewnetrzne gtadzie gipsowe jednowarstwowe na $cianach m2
d.4./0815-03
3
poz.68 m?2 96.708
RAZEM 96.708
85|KNR 2-02 Wewnetrzne gtadzie gipsowe jednowarstwowe na sufitach m2
d.4./0815-05
3
poz.69 m2 26.717
RAZEM 26.717
86 |KNR K-46 Malowanie dwukrotne powierzchni wewnetrznych farbami lateksowymi cera- m2
d.4./0301-02 micznymi z jednokrotnym gruntowaniem podtozy gipsowych
3
SCIANY
parter
<1/1>(1.49+1.30)*2*1/2%(3.73+0.02+2.98+0.02) m?2 18.833
<1/2>(5.7+3.28+3.80)*2*1/2*(3.73+0.02+2.98+0.02) m?2 86.265
<1/3>(3.54+4.80)*2*1/2%(3.73+0.02+2.98+0.02) m?2 56.295
<1/4>(3.63+4.44)*2*1/2*(3.73+0.02+2.98+0.02) m?2 54.473
<1/9>(3.25+4.24)*2*1/2%(3.73+0.02+2.98+0.02-2.05*2) m?2 19.849
<1/11>(9.39+10.55+1.99+2.11+0.43+0.55+0.56+0.51)*2*1/2*(3.73+0.02+2.98+ |m2 69.139
0.02-2.05*2)
<1/12>(2.94+3.42)*2*1/2*(3.73+0.02+2.98+0.02) m?2 42.930
<1/13>(1.37+3.46)*2*1/2*(3.73+0.02+2.98+0.02) m?2 32.603
<1/14-1/15>(4.78+7.95+1.66+0.60+0.30+0.20)*2*1/2*(3.73+0.02+2.98+0.02- |m?2 41.049
2.05*2)
<1/17>(3.00+3.40)*2*1/2*(3.73+0.02+2.98+0.02-2.05*2) m?2 16.960
<od strony pom. 1/14 i 1/15>5.88*1/2*(3.73+0.02+2.98+0.02) m?2 19.845
<37.>11.48%1/2%(3.73+0.02+2.98+0.02) m?2 38.745
STROPY
parter
<1/1>1.92*1.01<nachylenie> m2 1.939
<1/2>14.30*1.01<nachylenie> m?2 14.443
<1/3>9.05*1.01<nachylenie> m2 9.141
<1/4>16.15*1.01<nachylenie> m?2 16.312
<1/9>11.90*1.01<nachylenie> m2 12.019
<1/11>89.15*1.01<nachylenie> m?2 90.042
<1/12>10.00*1.01<nachylenie> m?2 10.100
<1/13>4.85*1.01<nachylenie> m?2 4.899
<1/14>14.39*1.01<nachylenie> m2 14.534
<1/15>15.10*1.01<nachylenie> m?2 15.251
<1/17>9.95*1.01<nachylenie> m?2 10.050
RAZEM 695.716
87 |KNR K-46 Malowanie dwukrotne powierzchni wewnetrznych farbami o podwyzszonej wy- |m?2
d.4.|0301-02 trzymatosci na $cieranie z jednokrotnym gruntowaniem podtozy gipsowych
3
SCIANY
parter
<1/5>(3.20+2.27+1.00)*2*1/2*(3.73+0.02+2.98+0.02-2.05*2) m?2 17.146
<1/6>(1.05+1.20)*2*1/2*(3.73+0.02+2.98+0.02-2.05*2) m?2 5.963
<1/8>(1.67+3.29)*2*1/2%(3.73+0.02+2.98+0.02) m?2 33.480
<1/10>(2.64+1.76)*2*1/2*(3.73+0.02+2.98+0.02-2.05*2) m?2 11.660
<1/16>(3.00+2.09+0.28)*2*1/2*(3.73+0.02+2.98+0.02) m?2 36.248
STROPY
parter
<1/5>5.60*1.01<nachylenie> m2 5.656
<1/6>1.26*1.01<nachylenie> m2 1.273
<1/8>5.40*1.01<nachylenie> m2 5.454
<1/10>4.50*1.01<nachylenie> m2 4.545
<1/16>6.27*1.01<nachylenie> m?2 6.333
RAZEM 127.758
4.4 Elewacja
88|ZKNR C-2 | Zatopienie jednej warstwy siatki na o$ciezach - w miejscach wstawianych m2
d.4./0105-09 drzwi zewnetrznych
4
(1.00+2.60*2)*0.50*3 m?2 9.300
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RAZEM 9.300
89|ZKNR C-2 | Ochrona naroznikéw wypuktych prostych m
d.4./0107-05
4
(1.00+2.60*2)*3 m 18.600
RAZEM 18.600
90|ZKNR C-2 | Gruntowanie podfoza - pierwsza warstwa m2
d.4./0116-01
4
(1.00+2.60*2)*0.80*3 m?2 14.880
RAZEM 14.880
91|ZKNR C-2 | Wykonywanie reczne tynkéw cienkowarstwowych silikatowo-silikonowych na  |m2
d.4./0116-03 gotowym podtozu. Tynk silikatowo-silikonowy faktura "kamyczek"; $ciany ptas-
4 kie i powierzchnie poziome; ziarno 1,5 mm
poz.90 m?2 14.880
RAZEM 14.880
5 Wyposazenie
92 Kuchenka gazowa 700.KE-4S.D moc 12 kW, zasialnie 230V, wymiary szt
d.5|analiza indy- |800x700x850
widualna
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
93 Taboret gazowy TGZ-2B szt
d.5|analiza indy-
widualna
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
94 Loddwka podblatowa 550x550x750 moc 0,2kW/220V, poj. 150 L. szt
d.5|analiza indy-
widualna
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
95 Zmywarka uniwesralna Gort wym 590x600x850, moc 7,0 kW, zasialnie 400V, |szt
d.5|analiza indy- |wydajnos¢ 1200 szt./h, temp. mycia 60st. C, temp. wyparzania 90 st. C,
widualna
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
96 Naswietlacz UV 250x400x300, moc 0,2 kW szt
d.5|analiza indy-
widualna
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
97 Zestaw biurowy: biurko, krzesto, regat na dokumenty, stolik, dwa krzesta szt
d.5|analiza indy-
widualna
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
98 Regat przelotowy do zmywalni szt
d.5|analiza indy-
widualna
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
99 Dostawa i montaz umywalek z baterig szt
d.5|analiza indy-
widualna
7 szt 7.000
RAZEM 7.000
100 Dostawa i montaz zlewu z baterig i szatkg szt
d.5|analiza indy-
widualna
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
101 Dostawa i montaz brodzika z baterig prysznicowa szt
d.5|analiza indy-
widualna
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
102 Dostawa stotéw roboczych ze stali nierdzewnej przysciennych z rantem i potkg |szt
d.5|analiza indy- | 140x60
widualna
8 szt 8.000
RAZEM 8.000
103 Dostawa stotéw roboczych ze stali nierdzewnej przy$ciennych z rantem i potkg |szt
d.5|analiza indy- | 100x60
widualna
8 szt 8.000
RAZEM 8.000
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104 Dostawa regatéw kuchennych ze stali nierdzewnej czteropétkowych skreca- szt
d.5|analiza indy- [nych 100x40x180 cm
widualna
7 szt 7.000
RAZEM 7.000
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